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1.1. Madde/Karışım kimliği 

Ürün adı: Cam Suyu Antifrizi 

Ürün tanımı: Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen metanol içeren konsantre 

halde cam temizleme sıvısıdır. 

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 

Tanımlanmış kullanımlar: Cam Suyu Antifrizi. 

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri 

Firma adı: Aktiv Kimyasal Ürünler Giyim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 

Adresi:  İstanbul Yolu Erciyes İşyerleri Sitesi 199. Cad. No: 17/B Yenimahalle/ANKARA 

Telefon: +90 312 397 88 98 

Faks: +90 312 397 88 97 

Web adresi: www.aktivkimyasal.com 

Güvenlik bilgi formundan sorumlu kişi: Serhan Server Güler (ssguler@aktivkimyasal.com)                                             

1.4. Acil durum telefon numarası 

Acil durum telefon numarası:  +90 0312 397 88 98 (mesai saatleri) 

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114  

Acil Çağrı Merkezi: 112 

2.1. Madde veya Karışımın sınıflandırılması 

Karışım “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında 

Yönetmelik” ve eklerine (Resmi Gazete 11 Aralık 2013-  28848 )  göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmış 

ve etiket unsurları belirlenmiştir.  

H226 Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3 

H301+H311+H331 Akut toksisite (ağız) ve akut toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık 

Kategorisi 3 

H370 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1 

(Bu bölümde adı geçen H (zararlılık) ifadelerinin tam metni için 16. bölüme bakınız.) 

2.2. Etiket unsurları 

 
Uyarı Kelimesi: Tehlike 

 

  

1.  MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN DAĞITICININ TANITIMI 

2. ZARARLILIK  TANIMLAMASI 

http://www.aktivkimyasal.com/
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Zararlılık İfadesi 

H226: Alevlenir sıvı ve buhar. 

H301+H311+H331: Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir. 

H370:  Organlarda hasara yol açar. 

 

Önlem İfadeleri: 

-Tedbir: 

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. 

-Müdahale: 

P370 + P378 Yangın durumunda: Söndürme için su spreyi, alkole dirençli köpük, kuru kimyasal veya 

karbondioksit kullanın. 

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU 

TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 

P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. 

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes 

alması için rahat bir pozisyonda tutun. 

P307+P311: Maruz kalınma halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU 

TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 

-Depolama 

P403 + P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun. 

-Bertaraf:  

P501 İçeriği/kabı Yerel/Ulusal tüzüğe uygun olarak bertaraf edin. 

 

2.3. Diğer Zararlar 

Karışım kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı, çok biyobirikimli (vPvB) kriterlerini 

karşılayan madde içermemektedir. 

 

Bileşen CAS No EC No 
Konsant. 

(%) 

Sınıflandırma 

(Zararlılık Sınıfı ve Kodu) 

ÖKSD 

Metanol 67-56-1 200-659-6 <50 

Alev.Sıvı 2 (H225) 
Akut Tok. 3  (H331) 

Akut Tok. 3 (H311) 
Akut Tok. 3 (H301) 

BHOT Tek Mrz. 1 (H370) 

BHOT Tek Mrz. 1; 
H370: C ≥ %10 

BHOT Tek Mrz. 2; 
H371:  
3 % ≤ C < 10 % 

Su 7732-18-5 231-791-2 >50 - - 

Yüzey 
aktifler 

karışımı 

- - <1 
 
- 

- 

 

3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 
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4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması                                                            

Genel öneri: Her zaman kişisel koruma tedbirlerine uyunuz. Tehlikeli alandan uzaklaşın. Kontamine 

giysi ve ayakkabıları çıkarın. Doktora başvurulması durumunda bu Güvenlik Bilgi Formunu 

gösteriniz. 

Solunması halinde: Solunmasından kaçının. Maruz kalarak etkilenilmesi durumunda kişiyi temiz 

havaya çıkarın. Semptomlar (hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığı veya ağızda, boğazda veya 

göğsünde yanma gibi) gelişirse, bir doktora başvurunuz ve mağduru bir hastaneye götürmeye hazır 

olun. Bilinmeyen bir ortama giren kurtarıcılar solunum koruyucu bir cihaz kullanmalıdırlar. 

Ciltle teması halinde: Hemen kirlenen giysileri çıkarın ve etkilenen cilt bölgelerini sabun ve bol su ile 

15-20 dakika yıkayın. Kızarıklık veya tahriş gibi belirtiler ortaya çıkarsa hemen bir hastaneye                    

başvurun. 

Göz ile teması halinde:  Kontak lens takılı olup, olmadığını kontrol edin varsa ve çıkarılması kolaysa 

çıkarın. Göz kapakları açık tutularak akan suyun altında en az 15 dakika boyunca iyice ve sürekli suyla 

yıkayın. Gözde kızarıklık veya tahriş edici etki oluşturabilir, tahriş devam ederse tıbbi tavsiye alın. 

Doktorun talimatları olmadan mağdurun gözlerine merhem, yağ veya ilaç sürmeyin. 

 

      

Yutulması halinde: Kusturmaya çalışmayın. Uçucu kimyasallar, kusma sırasında mağdurun 

akciğerlerine aspire edilmesine ve yüksek bir risk altında kalmasına neden olur, bu da tıbbi 

problemleri arttırır. Mağdur bilinçli ise ve sarsılmıyorsa, kimyasal maddeyi sulandırmak için 1 veya 2 

bardak su içirin hemen bir hastane veya zehir kontrol merkezi arayın. Eğer mağdur uyuşuk veya 

bilinçsiz ise, ağızdan bir şey vermeyin, mağdurun hava yolunun açık olduğundan emin olun ve başı 

gövdesinden aşağıda olacak şekilde sırt üstü yatırın. Derhal bir hastaneye nakletmek üzere, acil yardım 

için başvurun. 

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler 
-Kısa vadeli maruziyette: Aşırı buhara maruz kalınması gözde tahrişe, baş ağrısına, yorgunluğa ve 

uyuşukluğa neden olabilir. 

-Uzun vadeli maruziyette: Yüksek konsantrasyonlar, merkezi sinir sistemi depresyonu ve optik sinir 

hasarı oluşturabilir. Buharına tekrar tekrar maruz kalmak kronik zehirlenme, gözde iltihaplanma 

(konjunktivit), tekrarlayan baş ağrıları, baş dönmesi, uykusuzluk, mide rahatsızlıklarına neden olabilir.  

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler 

Yukarıdaki belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanması önerilmektedir.  Fomepizol ve etanol, 

metanol toksisitesine karşı etkili antidotlar olarak bilinmektedir. 

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 
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5.1. Yangın söndürücüler   
Küçük yangınlarda: Su spreyi, alkole dirençli köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit.  

Büyük yangınlarda: Su spreyi, su sisi veya alkole dirençli köpük kullanın. 

Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır (treyler) Yükleri:  Risk almadan yapabiliyorsanız, 

konteynerleri yangın alanından uzaklaştırın. Yangına maksimum mesafeden müdahale edin veya 

insansız hortum tutucuları veya monitör nozulları kullanın. Yangın sönene kadar kapları taşan 

miktarda su ile soğutun. Güvenlik cihazlarından yükselen ses veya tankın renginin değişmesi 

durumunda derhal geri çekilin. Bu imkansızsa, alandan uzaklaşın ve ateşin yanmasına izin verin.  

Uygun olmayan söndürücü maddeler: Doğrudan tam ve kesintisiz su akımı kullanmayınız. Yetersiz 

kalarak etkili olmayabilir. 

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 

Karışımın etken maddesi son derece yanıcıdır. Buhar / hava karışımları patlayıcıdır. Isıya, aleve veya 

oksitleyicilere, uyumsuz maddelerle teması halinde yangın ve patlama riski vardır. Yangın ve / veya 

patlama durumunda dumanları solumayın. Yanma sonucunda karbon dioksit ve karbon monoksit 

gazları açığa çıkabilir. Kapalı kaplarda, kanalizasyonlarda, alanlarda bulunan buharlar yangına 

maruz kaldığında patlama yaratabilir. Kimyasal olarak kontamine suyu kanalizasyona, toprağa veya 

yüzey suyuna bırakmayın.  

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler 

Yangın durumunda, bağımsız bir solunum aparatı (SCBA) ve koruyucu giysi kullanın. Yangına 

maksimum mesafeden müdahale edin. Suyu uzak bir mesafeden uygulayın. Güvenli bir mesafeden ve 

korunaklı bir yerden ateşle mücadele edin. Büyük yangınlarda insansız hortum tutucuları veya monitör 

nozulları kullanın. 

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri 

6.1.1. Acil durum personeli olmayanlar için 

Ürüne temas etmeyin, dokunmayın. Tutuşturucu kaynakları uzaklaştırın. İtfaiyeyi arayın ve çevre ile 

ilgili yetkili makamlara haber vererek acil durum prosedürleri hakkında bilgi alınız. Tehlikeli bölgeyi 

boşaltın. 

6.1.2. Acil durumda müdahale eden kişiler için 

Hasarlı ambalajlara veya dökülmüş malzemeye gerekli koruyucu ekipmanı giymeden dokunmayın. 

Deri temasından ve solunmasından kaçının. Dökülen maddeyle cilt temasını önlemek için gerekli olan, 

koruyucu kıyafet, eldiven, koruyucu gözlük ve çizme/bot kullanılmalıdır. Buharları, dumanı veya gazı 

solumaktan kaçının. Yeterli havalandırmayı sağlayın. Tüm ateşleme kaynaklarını uzaklaştırın. 

Buharlar düşük alanlarda birikebilir ve patlayıcı konsantrasyonlar oluşturabilir. Dökülme, saçılma 

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER  
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alanını tecrit edin. Yetkili olmayan kişileri alandan uzaklaştırın. Sızıntı yapan kaplar dışarıya veya 

izole edilmiş, iyi havalandırılan bir alana çıkarılmalı ve içerikleri diğer uygun kaplara aktarılmalıdır. 

6.2. Çevresel önlemler 

Eğer mümkünse ve güvenli ise, daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin. Dökülen maddenin 

uygun olmayan şekilde temizlenmesi tehlikeye yol açabilir. Bölüm 6.3’de belirtildiği gibi 

temizleyiniz. Ancak dökülen miktar toplanamayacak düzeyde ise yetkili mercilere haber veriniz. 

Yeryüzü ve yeraltı sularına karışması çevre ve sağlık açısından zararlı olabilir. Yeryüzü, yeraltı 

sularına,  kanalizasyona karışmasını önleyiniz, karışma tehlikesi varsa hemen resmi makamları 

bilgilendiriniz.  

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller 

Dökülen malzemelere su ilave etmeyin, temizlemek için zemin temizleyici ürünler/bileşikler 

kullanmayın. Temizleme sırasında dökülen malzemenin diğer kimyasallarla veya artıklarla 

karıştırılmasını önlemek için gerekli tedbir alınmalıdır. Temiz ekipmanlar kullanılmalıdır. 

-Küçük miktarda dökülme ve saçılmalarda: Malzemeyi kum, talaş veya vermikülit gibi inert emici 

madde ile emdirerek, kürek ile alarak,  kapalı ve etiketlenmiş uygun bir kapta toplayın.  

-Büyük miktarda dökülme ve saçılmalarda: Yeryüzü ve yeraltı sularına karışmasına engel olmak için 

kum, toprak veya uygun bir madde ile set oluşturulmalı ve maddeyi toplamak için çukur gibi bir tutma 

alanı kazılmalıdır. Dökülen malzemeyi bir kürekle uygun bir  konteynere toplayın. Toplanamayacak 

miktarda ise yetkili mercilere haber verin. Toplanan malzemenin mevzuata uygun şekilde bertaraf 

edilmesini sağlayın. 

6.4. Diğer bölümlere atıflar 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız, bertaraf talimatları için 13. bölüme bakınız. 

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler 

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. Boş kapları 

dikkatlice elleçleyin. Kaplar ısıtıldığında kalmış ürün yanabilir. Yalnızca temiz kuru kap ve 

ekipmanlar kullanınız. Gıda ve yem alanlarından uzak tutun. 

Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayın. Kimyasalların 

kullanımı sırasında yutulması ile göze ve cilde temasını önlemek için endüstriyel hijyen standartlarına 

uyulması zorunludur. Uygulama alanında sigara içmek, yemek yemek yasaklanmalıdır. Tekrar 

kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. 

Ateş oluşturabilecek kaynaklara yaklaşmayın. Yangın ile mücadele ekipmanlarını hazır bulundurun.  

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar 

Kapları sıkıca kapalı tutun. Asit klorürler, asit anhidritler, oksitleyici ajanlar, alkali metaller, 

indirgeyici ajanlar, asitlerden uzak, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, serin ve kuru 

bir yerde, ısıdan ve nemden koruyarak saklayın. Küçük miktarlarda ürün depolamak için yüksek 

yoğunluklu polietilen ve polipropilen uygunken, polivinil klorür ve poliamidler uygun değildir. 

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA  



 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları 

Hakkında Yönetmeliğe (Resmi Gazete 13.12.2014-29204)  
uygun olarak hazırlanmıştır. 

 

Cam Suyu Antifrizi   

Form No: 007 Hazırlama tarihi: 03.11.2020 

Düzenleme No: 2 

Sayfa No:6/14 

 

 

Ateşten, kıvılcımdan ve yanma kaynaklarından koruyun. Depolar ve boru donatımları, boru 

bağlantıları statik elektriğe karşı topraklanmalıdır. Büyük depolama alanlarında kalıcı olarak kurulmuş 

yangın söndürme ekipmanı sağlanmalıdır. 

7.3. Belirli son kullanımlar 

Karışım için bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. 

8.1 Kontrol parametreleri 

8.1.1. Mesleki maruz kalma sınır değerleri 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre: 

-Metanol: 

TWA (8 saat) = 260 mg/m
3
 (200 ppm), (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında Yönetmelik) 

TWA = 260 mg/m
3
 (200 ppm) (NIOSH, OSHA) 

STEL=325 mg/m
3
 (250 ppm) (NIOSH) 

8.2. Maruz kalma kontrolleri 

8.2.1. Uygun mühendislik kontrolleri 

Havadaki buhar konsantrasyonlarını, ilgili eşik sınır değerlerinin altında tutmak için yerel egzoz 

havalandırması nokta kaynak emisyonlarının veya çalışma alanındaki düzenlenmiş kirletici maddelerin 

yayılımının olduğu yerlerde uygulanmalıdır. Göz yıkama istasyonları ve güvenlik duşlarının çalışma 

yerlerinin yakınında olduğundan emin olun.  

8.2.2. Bireysel koruyucu önlemler 

Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin. Endüstriyel hijyen ve güvenlik 

kurallarına uygun şekilde kullanın. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayın. 

Vücuda temas etmiş olabilecek herhangi bir malzemeyi çok miktarda su ve sabun ile temizleyin.  

Kontamine olmuş koruyucu giysiler, kişisel olarak temas etmeyecek şekilde, buharı geçirmeyen 

plastik bir torba içerisinde ayrılmalıdır, vardiya bitiminde eve götürülmemelidir, temizlenmesi için 

çalışanın işyerinde kalmalıdır. Hijyene yönelik tedbirlerin etkinliğini teyit etmek için kalite güvence 

prosedürleri uygulanmalıdır. Herhangi bir potansiyel maruz kalma durumuna karşın, çalışma 

yerlerinin yakınında acil göz ve güvenlik duşları bulunmalıdır. 

Kişisel koruyucu donanımlar (KKD): 

-Göz/Yüz korunması: EN 166 standartlarına uygun yan siperleri olan koruyucu gözlük kullanın.  

-Ellerin korunması: Deri ile temasa engel olmak için kimyasallara karşı koruma sağlayan (nitril 

kauçuk veya neopren) ve EN 374 standardına uygun eldiven kullanın. Kullanmadan önce eldivenlerin 

sağlamlığını kontrol edin. Bu maddenin cilt temasından kaçınmak için uygun eldiven çıkarma 

tekniğini kullanın (eldiven dış yüzeyine dokunmadan). Kirlenmiş eldivenleri, yürürlükteki 

yönetmelikler ve iyi laboratuvar uygulamaları uyarınca imha edin. Ellerinizi yıkayın ve kurutun. 

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ  
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-Cildin ve vücudun korunması: Koruyucu ekipmanın türü aktiviteye ve maddenin konsantrasyonuna 

bağlı olası maruziyete göre seçilmelidir. Maruziyet yüksek ise kimyasallara karşı koruma sağlayan 

komple takım kullanılmalıdır. Ürün üretim tankından alınırken koruyucu çizmeler giyilmelidir. 

-Solunum ile ilgili önlemler: Normal kullanım koşullarında ve yeterli havalandırmanın olduğu 

çalışma ortamında, ayrıca özel bir solunum koruyucu donanım gerekmemekle birlikte risk 

değerlendirmesinin havayı temizleyen solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, 

mühendislik kontrollerinin yedeği olarak çok amaçlı kombinasyonlu veya EN 14387 solunum 

kartuşlarına sahip bir tam yüz maskesi kullanın.  

           

8.2.3. Çevresel maruz kalma kontrolleri 

Çevre koruma mevzuatı çerçevesinde gerekli olan yükümlülükler yerine getirilmelidir.  

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi 

Fiziksel görünüm: Sıvı. 

Renk: Mavi. 

Koku eşiği: Karakteristik alkol. 

pH:  7-10 (20 °C)  

Erime noktası/donma noktası: Bilgi yok. 

Başlangıç kaynama noktası ve aralığı: Bilgi yok. 

Parlama noktası: 24-29 °C (kapalı kap) 

Alevlenirlik (katı,gaz): Uygulanabilir değil. 

Üst/Alt alevlenirlik ve patlayıcılık limitleri: Bilgi yok. 

Buhar basıncı: Bilgi yok. 

Buhar yoğunluğu: Bilgi yok. 

Bağıl yoğunluk:  0,90-0,96 gr/ml (20 °C) 

Suda çözünürlük: Suda çözünebilir, alkollerde her oranda çözünebilir. 

Akışkanlık: Bilgi yok. 

Patlayıcı özellikler: Buharları hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir.  

Oksitleyici özellikler: Oksitleyici değildir. 

Kimyasal kararlılık: Ürün, normal ortam koşulları ve öngörülen depolama ve elleçleme koşullarında 

kararlıdır.   

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER: 

10. KARARLILIK VE TEPKİME 
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Kaçınılması gereken durumlar: Yüksek sıcaklıklar, oksitleyici koşullar. Termal bozunma ile keskin 

ve tahriş edici buharlar üretebilir. 

Kaçınılması gereken maddeler: Asetil bromür, konsantre sülfürik asit ve konsantre hidrojen 

peroksit, asit klorürler, asit anhidritler, oksitleyici ajanlar, alkali metaller, indirgeyici ajanlar. 

Zararlı bozunma ürünleri: Toksik gazlar (Karbondioksit, Karbon monoksit gibi). 

Tehlikeli polimerizasyon: Bilgi yok. 

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi 

11.1.1. Maddeler 

Metanol: 

 Akut Toksisite, Oral: LD50= 5628 mg/kg bw (sıçan) 

LD50= 7300 mg/kg bw (fare) 

 Akut Toksisite, Solunum: LC50>145000 ppm, 1 saatlik maruziyet.(sıçan) 

 Akut Toksisite, Dermal: LD50=15840 mg/kg bw (tavşan)  

 Ciddi Göz hasarı/tahrişi:    Göze ciddi hasar veren ve göz için tahriş edici madde olarak 

sınıflandırılmamıştır. 

 Cilt aşınması/tahrişi: Cilt için aşındırıcı/tahriş edici madde olarak sınıflandırılmamıştır.  

 

 Solunum yolları veya cilt 

hassaslaşması:    

 

Solunum ve cilt hassaslaştırıcı olarak sınıflandırılmamıştır. 

 

 

 CMR zararlılıklarının 

değerlendirilmesi: 

 

Eşey hücre mutajeni, kanserojen veya üreme sistemine toksik olarak 

sınıflandırılmamıştır. 

 

 Belirli Hedef Organ Toksisitesi  

      -tek maruz kalma:               Organlarda hasara yol açar. 

 

 Belirli Hedef Organ Toksisitesi  

      -tekrarlı maruz kalma:         Belirli hedef organ toksik ( tekrarlı maruz kalma)  olarak  

                                                  sınıflandırılmamıştır.          

 

 

 

 Aspirasyon:    Aspirasyon zararlı olarak sınıflandırılmamıştır. 

 

11.1.2. Karışım 

Akut  toksisite (ağız) ve  akut  toksisite (cilt) ve akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 3 ve 

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 1 olarak sınıflandırılmıştır. 

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 
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Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir. Organlarda hasara yol açar.  

Olası maruz kalma yollarına dair bilgiler: 

Yutma en önemli maruz kalma yoludur. Solumaya maruz kalma oda sıcaklığında meydana gelmez, 

ancak sıvı ısıtıldığında, çalkalandığında veya püskürtülürken solunum yolu tahrişi mümkündür.  

Karışımın ekolojik bilgilerine ilişkin veriler mevcut olmadığından, bu bölümde yer alan bilgiler 

karışımın etken maddesi Metanol’e ait verilerdir. 

12.1. Toksisite  

 Balık Akut:  

LC50 (4 gün)= 15.4 g/L  

EC50 (4 gün)= 12.7 g/L  

 

Kronik: 

NOEC (28 gün)= 446.7 mg/L  

LOEC (8.333 gün)= 7.9 - 39.505 g/L  

EC50 (8.333 gün) =9.164 - 14.536 g/L 

 Suda yaşayan 

omurgasızlar 

Akut: 

EC50 (4 gün)= 18.26 g/L 

 

Kronik: 

NOEC (21 gün)= 208 mg/L 

 Algler ve 

siyanobakteriler 

Akut:  

EC50 (4 gün)= 22 g/L 

 

 

Metanol’ün, balıklar, suda yaşayan omurgasızlar ve mikroorganizmalar üzerinde yüksek olasılıkla 

toksisitesinin düşük olması beklenmektedir. Sucul ortam için toksik olarak sınıflandırılmamıştır. 

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik 

Yarılanma ömrü: 17 gün (hava) 

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOD5): 1.067 - 1.236 g O2/g test maddesi 

Madde biyolojik olarak parçalanmaya hazırdır. 

12.3. Biyobirikim potansiyeli 

Karışımın bileşenlerinden Metanol’ün biyobirikim potansiyelini gözlemlemek için yapılan çalışmada; 

3 gün maruziyet süresinde ve 0,05 mg/L Metanol’e maruz bırakılan balıklarla (Golden ide, Leuciscus 

idus melanotus ) yapılan çalışmada, kullanılan sınıflandırma şemasına göre , BCF<10 değeri olarak 

bildirilmiştir.  

log Pow= -0,77 (20° C’da) 

Metanol’ün suda yaşayan organizmalarda biyokonsantrasyon potansiyelinin düşük olduğunu 

göstermektedir. 

12.4. Toprakta hareketlilik 

Karışımın bileşenlerinden Metanol’ün topraktaki hareketliliğini değerlendirmek için yararlanılan 

modelde: 

12. EKOLOJİK BİLGİLER 
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Koc katsayısı= 2,75 olarak tahmin edilmiştir.  

Tahmin edilen Koc değeri için Metanol’ün topraktaki hareketliliğinin oldukça yüksek olması 

beklenmektedir. 

Henry Yasası Katsayısı = 4,55X10
-6

 atm- m
3
/mol, 25 ° C’de (tahmini)  

Buhar basıncı = 127  mm Hg  (25 ° C’de) 

Metanol’ün Henry Yasası katsayısı, nemli toprak yüzeylerinden uçuculuğun meydana gelebileceğini 

gösterir. Kuru toprak yüzeylerinden Metanol’ün uçucu hale gelmesi potansiyeli 127 mm Hg buhar 

basıncına dayanarak mevcut olabilir. 

Toprakta dağılım: 0-11,1 % 

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları 

Karışımın bileşenlerinden Metanol, PBT ve vPvB tarama kriterlerini karşılamamaktadır. 

12.6. Diğer olumsuz etkiler:  Özellikle belirtilmesi gereken, bilinen diğer olumsuz etkisine dair bilgi 

bulunmamaktadır.  

        

 13.1. Atık işleme yöntemleri 

Ürünü,  dolu veya kısmen ürünle dolu ambalajını çöpe atmayınız.  Atıklar ve kullanılmış ambalajlar 

ulusal resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Gerekli yetkisi olan tehlikeli atık 

bertaraf tesisinde yakılmalıdır. Islak veya nemli malzemeleri nakletmeyin. Uyumsuz malzemelerle 

temas reaksiyona ve yangına neden olabilir. Ürünün kanalizasyona ve yer altı sularına karıştırılması 

yasaktır. Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber verin. 

 

14.1. UN Numarası: UN 1992 

14.2. Uygun UN taşımacılık adı:  

UN 1992 ALEVLENEBİLİR SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. (METANOL), 3(6.1), III 

İlave bilgiler: 

- ADR 

Tehlike tanım no: 36 

Tünel kodu: 3(D/E) 

- RID: 

Tehlike tanım no: 36 

- IMDG Kod: 

Deniz kirletici: Hayır 

İlave bilgiler: F-E, S-D 

-ICAO/IATA Class: 

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ 

14.  TAŞIMACILIK BİLGİLERİ   
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Kısıtlanan miktar: Miktar kısıtlaması-Yolcu uçağı-25 L 

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı:  3(6.1) (Alevlenebilir Sıvı) 

 

  
 

14.4. Ambalajlama grubu:  III 

14.5. Çevresel zararlar: Karışım, IMDG Koduna göre deniz kirletici değildir. 

14.6. Kullanıcı için özel önlemler: Uygulanabilir değil. 

14.7.  MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık: Uygulanamaz. 

 

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı 

Bu Güvenlik bilgi formunun hazırlanmasında, karışım ve bileşenleriyle ilişkili yararlanılan güvenlik, 

sağlık ve çevre mevzuatları: 

- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında 

Yönetmelik ve ekleri, 

- Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ve ekleri, 

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve ekleri, 

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 

- ADR, RID Taşıma Sözleşmeleri, IMDG Kodu, IATA listeleri,  

- Atık Yönetimi Yönetmeliği. 

- Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ve ekleri, 

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve ekleri, 

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 

- ADR, RID Taşıma Sözleşmeleri, IMDG Kodu, IATA listeleri. 

Bu Güvenlik Bilgi Formu, karışım için hazırlanmış ikinci versiyondur. 

 Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar: 

ADR Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 

BCF Biyokonsantrasyon Faktörü  

CAS Kimyasal Kuramlar Servisi Numarası 

15. MEVZUAT BİLGİLERİ  

16. DİĞER BİLGİLER  
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CLP Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama 

EC50 Ortalama etkin konsantrasyon 

EC Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri  

ECHA Avrupa Kimyasallar Ajansı 

EN Avrupa Standardı 

EPA Çevre Koruma Örgütü 

IATA_C Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (Kargo) 

IBC Uluslararası Yığın Kimyasal Kodu 

ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 

IMDG Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu 

LC50 Ortalama Letal Konsantrasyon 

LD50 Ortalama Letal Doz 

log Pow: Oktanol/su partisyon katsayısı 

MARPOL Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 

NIOSH Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü  

NOAEL Gözlemlenmeyen Ters Etki Seviyesi 

NOEC Gözlemlenmeyen Etki Konsantrasyonu 

OSHA  (Occupational Safety and Health Association) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Derneği 

       PBT Kalıcı, Biyobirikirimli ve Zehirli 

RID Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Düzenlemeler 

       STEL Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için  aşılmaması gereken  maruziyet üst 

            sınır değeri. 

TWA 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama  

vPvB çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli 

 Ana literatür referansları ve bilgi kaynakları: 

Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları: 

- Ürüne ait: Aktiv Kimyasal Ürünler Giyim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından sağlanmış ürünün 

bileşimine, fiziksel ve kimyasal özelliklere ilişkin veriler, 

- “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında 

Yönetmelik” ve ekleri 

- ECHA verileri, kılavuz rehberleri. 

- İlgili AB direktifleri, CLP Tüzüğü, 

- Bölüm 15.1’de bahsi geçen mevzuatlar, 

- Diğer yardımcı kaynaklar. 

 Sınıflandırma yöntemine ilişkin açıklamalar:  

Karışım, “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında 

Yönetmelik”, Madde 8’de belirtilen bilgi değerlendirme yöntemleri kullanılarak sınıflandırılmıştır. 

2. Bölümde atıfta bulunulan H (zararlılık) ve P (önlem) ifadelerinin tam metni:  
- Zararlılık ifadeleri: 
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H226: Alevlenir sıvı ve buhar. 

H301+H311+H331: Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir. 

H370:  Organlarda hasara yol açar. 

- Önlem ifadeleri: 

Tedbir: 

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. 

P241Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın 

P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın. 

P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 

P260 Dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. 

P264 Elleçlemeden sonra  elerinizi su ve sabun ile iyice yıkayın. 

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. 

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

Müdahale: 

P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. 

P370 + P378 Yangın durumunda: Söndürme için su spreyi, alkole dirençli köpük, kuru kimyasal veya 

karbondioksit kullanın. 

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU 

TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes 

alması için rahat bir pozisyonda tutun. 

P307+P311: Maruz kalınma halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU 

TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 

P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun. 

-Depolama  

P405 Kilit altında saklayın. 

P403 + P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun. 

-Bertaraf 

 P501İçeriği/kabı yerel mevzuata göre  bertaraf edin. 

İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla işçiler için uygun eğitime dair 

tavsiyeler: 

- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Resmi 

Gazete 15.05.2013- 28648), 

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (Resmi 

Gazete 12 Ağustos 2013-28733) - Madde 10’da belirtilen hususlara uygun ve,  

- Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımına yönelik uygulamalı eğitimler düzenlenmesi önerilir.  
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 Güvenlik bilgi formunu hazırlayan: 

Sertifikalı GBF hazırlayıcısı, GBF Sertifika no: TÜV/01.247.01 

Sertifika geçerlilik tarihi: 19.10.2020-19.10.2023 

 

 

Ek bilgi: 

Bu Güvenlik veri formunda sunulan bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli 

bilgilerdir. Bilgiler, bu güvenlik veri formunda adı geçen ürünün güvenli bir şekilde depolanması, 

taşınması, işlenmesi, nakliyesi, bertarafı ve tahliyesine yönelik olarak yardımcı olması amacıyla 

verilmektedir. Garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler başka ürünler için 

kullanılamaz. Ürünün başka materyallerle karıştırılması veya işleme sokulması durumunda bu 

güvenlik veri formundaki bilgiler, aksi belirtilmedikçe yeni ürün için geçerli olmayabilir. 

 


