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Autoline Kullanıma Hazır Super Antifreeze, nitrit, amin veya fosfat içermeyen (NAP içermeyen) 

mono etilen glikol bazlı bir konsantre soğutma sıvısıdır. Bu ürün hem benzinli hem de dizel motorlar için 

uygundur, dikkatlice seçilen katkı maddeleri sulu karışımlarda aşağıdaki özellikleri verir: 
 

 
1. Radyatörün verimliliğini arttırarak motorun hararet yapmasını engeller, motorun ömrünü uzatır. 

2. Sirkülasyon pompasının verimli çalışmasını sağlar. 

3. Bütün metal alaşımlarıyla uyumlu çalışır. Korozyon ve elektroliz oluşumunu engeller. 

4. Kış aylarında soğutma suyunun donma noktasını düşürerek genleşmeden kaynaklanan çatlama ve diğer 
hassas oluşumları engeller. 

5. Yaz aylarında kaynama noktasını yükselterek motorun hararet yapmasını engeller. 

 
Özellik Değer 

Renk Mavi, Kırmızı 

Görünüm Berrak Sıvı 

Yoğunluk @20°C ~1,07 g/cm3 

pH (%50 v/v) 9,2 

Donma Noktası (%50 v/v) -37 ºC 

Kaynama Noktası 108 ºC 

Köpürme Miktarı (80 ºC) 

(Sönmeden önce/Söndükten sonra) 
4 ml/0 ml 

 
*Bunlar tipik özelliklerdir ve bir spesifikasyon oluşturmaz, spesifikasyon sınırları için lütfen ürün özelliklerine bakınız. 

 

 
Autoline Kullanıma Hazır Super Antifreeze, TS3582 isterlerine uyumludur. 
 

 
 

Donma Koruması 
 

Autoline Kullanıma Hazır Super Antifreeze konsantre bir üründür ve iyi kalitede su ile seyreltilmelidir. 

Aktiv Kimyasal, optimum performans için deiyonize (saf) su kullanılmasını önerir. Çeşitli seyreltmelerin 

sağladığı donma koruması aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Autoline Kullanıma 

Hazır Super 

Antifreeze 

(%hacmen) 

Saf Su 

(%hacmen) 

Donma Koruması 

(°C) 

%50 %50 -12°C 

%60 %40 -15°C 

%70 %30 -18°C 

%80 %20 -24°C 

%90 %10 -30°C 
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Korozyon Koruması 

 
Korozyondan  korunma,  bir  soğutucu  konsantresinin  en  önemli  fonksiyonudur  ve  iyi  dengelenmiş  

bir inhibitör paketinin dahil edilmesiyle elde edilir. Daha fazla alüminyum alaşımları ve daha ince kesitli 

döküm parçaları kullanan modern motorlarda, korozyon problemlerinden kaçınmak çok önemlidir. Motor 

soğutma sistemindeki korozyon ürünleri, sistem içinde sirküle olabilir ve bu da aşırı ısınma sorunlarına yol 

açan kirlenmeye neden olur. 

Tatmin edici bir korozyon koruması sağlamak için; Autoline Kullanıma Hazır Super Antifreeze’in zaten 

su ile seyreltilmiş bir ürün olması sebebi ile, %60’ın altındaki bir oranda kullanılmaması önerilir. Çoğu 

otomobil üreticisi ile uyumlu olarak, Aktiv Kimyasal, optimum performans için ürünün suyla karıştırılmadan 

kullanılmasını önerir.  
 

Metal 

Deney Parçaları 

Birim alan başına kütle 

kaybı (TS3582 

maksimum) (mg/cm2) 

Autoline Kullanıma 

Hazır Super Antifreeze 

kütle kaybı  

(mg/cm2) 

Bakır 0.3 0.14 

Lehim 0.6 0.6 

Pirinç 0.3 0.23 

Çelik 0.3 0.08 

Demir 0.6 0.41 

Alüminyum 0.6 0.23 

 
Depolama ve Elleçleme 

 
Autoline Kullanıma Hazır Super Antifreeze, hava geçirmez kaplarda ve standart oda sıcaklığında 

saklandığında en az iki yıl raf ömrüne sahiptir. Doğrudan  güneş  ışığına  maruz  kalmamalıdır.   
 

 
Kullanılmış veya kullanılmamış soğutucu madde bertarafı yerel ve ulusal yasalara uygun olarak 

yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız. 

 

Tehlikeler ve Güvenlik 
 

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi, olası tehlikelerin farkındalığı ve kontrolü büyük önem 

taşımaktadır. Lütfen bu ürünle ilgili tehlikeleri detaylandıran malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız. 

 
Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada 
kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. 

 
Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının 
sorumluluğundadır. Aktiv Kimyasal Ürünler Giyim ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından 
kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. 

 
Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı  tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin 
değiştirilme hakkı saklıdır. 


